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Estado de São Paulo

Coordenadoria Administr
Processo: nº 10.884/2025
Promovente: Seção de Pregão Eletrônico
Assunto: Pedido de Esclarecimento Pregão Eletrônico nº 02/2025 — ER Soluções
Tecnológicas

Cuida-se de solicitação de esclarecimento acerca do Pregão Eletrônico nº 02/2025 (processo
nº 1362/2025), cujo objeto trata da Aquisição de servidor físico de alto desempenho para
modernização da infraestrutura da tecnológica da Câmara Municipal de Ribeirão Preto,
conforme edital e seus anexos.

Esclarecimento 01:

Questionamento 01 - Em atenção à descrição técnica do equipamento solicitado no edital
em questão, vimos por meio deste apresentar um pedido de esclarecimento a respeito do
seguinte item:
“Gabinete d. Mínimo de 2 (duas) fontes de alimentação bivolt 110/220V, devendo funcionar
de maneira redundante. ”

Após análise técnica detalhada da configuração exigida, a qual inclui dois processadores de
alto desempenho com 96 núcleos cada, ampla capacidade de memória e múltiplos discos,
identificamos que não é tecnicamente possível atender à exigência de fontes de alimentação
bivolt, pois se alimentado em modo de energia monofásico (110V) não é possível sustentar
o equipamento de maneira redundante durante picos de utilização.
Em síntese, a máxima potência fornecida por cada um dos três principais fabricantes do
mercado (Lenovo, Dell e HPE) quando os equipamentos operam com tensão de entrada de
110V, é a seguinte:

e Lenovo - 1100W - [https:/lenovopress.lenovo.com/1p1608.pdf] (p. 113);
e Dell — 1400W - [https://www.delltechnologies.com/asset/en-

us/products/servers/technical-support/poweredge-r7625-technical-guide.pdf]
(p. 36);

e HPE-1000W - [https://www.hpe.com/psnow/doc/c04346217] (p. 2)
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Para embasar esta afirmação, realizamos simulações de consumo energético utilizando
configurações equivalentes, compatíveis com os requisitos do edital, de diferentes
fabricantes líderes de mercado:

CPU:
2x AMD EPYC 9654 de 2,40 GHz, 96 núcleos/192 threads, 384 MB de cache
Memoria:
16x RDIMM de 32 GB, 5.600 MT/s, Dual Rank
Armazenamento:
9x HDD 2,5 pol. 2,4 TB 10K SAS 12 G
6x SSD 2,5 pol. 1,92 TB de leitura intensiva SAS 24 Gb

* Configuração 1 Feita com produto Dell PowerEdge R7625: consumo máximo
estimado de 1.622 watts
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* Configuração 2 feita com produto Lenovo SR665 V3: consumo máximo estimado de
1.607,1 watts

Relatório sobre capacidade de engenharia
Voltagem:220V - Tritásico CA
Política de energia:Redundância N+1 sem excesso de assinatura
power Ubilization:85.1455 (O)

Ocioso (D | máx nominal O | Max. no pior caso (O)

Potência de Entrada (wj: (OD
259.2 12147 16071

Corrente de entrada (A): O) 15 56 74
Energia aparente (Va): DO

328.6 1242 16316
geraçãode calor (BTU/H): D essas a1446 sas34
Energia (CC WI: O) 1728 11514 15326
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Esses valores representam a carga de trabalho em operação plena, e demonstram a
necessidade de fontes de alta potência, geralmente a partir de 1800W. Fontes com essa
capacidade não operam em tensão de entrada de 110V, conforme indicado nas imagens
fornecidas dos documentos técnicos dos fabricantes.

e Imagem 1 - Lenovo

240v
DC

Pan Feature Max | 110V|220V| PRC |48V
number [code | Description Connector [quantty [AG [AC [only |DC
AC input power - 80 PLUS Titanium efficiency
4PS7AS2019[BRIX. |ThinkSystem750% 230V Tanium Hoi |C13 2 No [Yes [Yes [No

Swap Gen2 Power Supoly v3
CTOonky |corv | ThinkSyotom 750W 230VTtanlum Hoi. [C13 2 No [Vos [Yes |No

Swap Gon2 Powor Supoly vs
4PS7A72665 [BLKH |ThinkSyatom1ICOW 230V Teanium os. |C13 2 No [Yes [Yes [No

Swap Gon2 Power Suppy
4PS7ATESS9 | BPKO | TrinkSystemTBOOW/ 230V Tramium For [C13 2 No [ves [Yes [No

Swap Gen2 Power Suppiy
4P57A72667 |BKTJ | ThinkSystem2600W 230V Tranium Hot- |C1O 2 No [Yes [Yes [No

Swap Ger? Power Supply vá,

AC input powor - 80 PLUS Platinum afficioncy
4PS7A72670 |BNFG | TrinkSystem 750W Z30VITISV Pisinum [IS 2 Yes [ves [Yes [No

Hot-Suao Gen2 Power Suppiy v3

4957472671 | BNFH | ThinkSystem 1100W230V/115V Platinum [13 Z Yes [ves [Yes [ho
Hol-SuapGen? Power SupotyvsThinkSystem1800W 230V Platinum Hote [CI3 2 No [Yes |Yes [No
Swap Gen2 Power Supoiy

4P57A26205]8952 | TrinkSystem2400W 230V Piminum Mor [C19 2 No [Yes [yes [no
Swap Gon2 Powor Supoiy

=BV DC input power
4P57A26205 [BOCE | ThinkSystem1100 -45V DC HotSwep [DC 2 No [No [No [yes

Gen? Power Supoiy

Fonte: Lenovo ThinkSystem — Guia Técnico [httos://ienovonresslenovo com/io 160824] (p. 113)
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Fonte: Dell PowerEdge R7625 — Technical Guide

HPE Flexible Slor Platinum Power Supply Kits.
Notes:
= Flex Slot Platinum power suppites support pomer efficiency 1connector

Not compliantwith EU Lot9 2024 minimum esteiency requitemen
HPE 500W Flex Slot Platium Hot Plug Low Hatogen Poner Supply Kit sessos-Bz1HE Soo Hor Plug Low Hatoger PomerSupoly Kit 8es414.821HE 800W Flex So Platnum Hot Plug Low Haiogen Poner Supoiy Kit pseços-B21Notes:Oniy compatible with GenZ 1. GenãO Pius Intel and Gen1O Plus v2 AMD servers
HPE 2600NWFax Skos Platinum Ho Plug Low Haiogen Pomer Sunoky kr 830272021Notes: Must be used with high-line input C200V - 2L0V AC)
HPE 160CW Flex Sio Platinum Hot Flug Low Halagen Power Suooly Kit p3soo7Ba1Notes:

Must be used with high-line input 2004 - 240V AQ)
—

— Oniy compatible with Gen13, Gen10 Plus Intel and Gen Plus v2 AMD servers
HPE 180CW-22004YFlex Slot Platinum Hot Plug Pomes Supoly Hat 935.821Notes:

Must be used with high-Iine input (200 - 240V AQ).
Orty suportes on Apollo 2000 Gen1O sysrem

HPE Flexible Slot Titanium Power Supply Kits
Notes:

= Flex Slot Titanium power supplies supor! power effidencyof up to98% and include a standard €-14 power inter
Compliant with EULot 9 2024 minimum efficiency requirements.

HPE 800W/ Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen ParerSupiy a aosezamNotes:Mus? be used with high-line input (209V — 240 AC)
HEE 1000WFlex Slot Titanium Hot Plug Power Supoiy Ka rosiregaSONW-2 2004W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit peer

ut (200V - 240V AQ.et SUppiy output a resultof input voltage 2200W requires 2L0VAC input.n GEN1O& Gen O Prius servers P4712
systems.

W maximum, greater m 1600 only fessible on

Fonte: HPE Proliant DL38S Gen11 — QuickSpecs [https://wruru.hpe.com/psnow/doc/04346217) (p. 2)
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Valendo ressaltar que algumas fontes bivolt possuem entrega de potência diferente
dependendo da tensão fornecida para ela, como destacado na IMAGEM2 nas fontes DELL
de 2400W, que ao operar em 110V apenas consegue entregar uma potência de 1400W.
Os valores apresentados são insuficientes para garantir a redundância completa das fontes
de alimentação do servidor em questão, que demanda fontes de no mínimo 1800W de
potência. Para que a configuração seja considerada redundante, cada fonte deve ser capaz de
suprir, individualmente, toda a carga necessária ao funcionamento do servidor. Dessa forma,
em caso de falha de uma das fontes, a fonte remanescente conseguirá manter o sistema
operante, sem riscos de sobrecarga ou interrupções. Não se caracteriza como operação
redundante quando ambas as fontes precisam atuar simultaneamente para atender à demanda
energética do equipamento.

Diante disso, visto a impossibilidade técnica de operação em 110V para os equipamentos
exigidos, entendemos que será aceito equipamento ofertado com fonte de energia totalmente
redundantes que operem exclusivamente com a tensão de entrada de 220V..”

Está correto nosso entendimento?

Resposta: Primeiramente se faz necessário esclarecer que todos os servidores citados
como exemplo operam com tensões que variam de 100V a 240V, ou seja, atendem ao
requisito de tensões que foi solicitado no edital, com relação a operarem em modo
redundante, portanto, em partes, está correto quando afirma que dependendo da
tensão de entrada que se for 110V, por exemplo, e estando operando em seu limite
máximo de processamento, que por si, já seria uma situação muito atípica, mas que
precisa ser considerada, uma única fonte não conseguiria manter o equipamento em
funcionamento, mas por este motivo a grande maioria dos servidores inteligentes,
dentre os quais acreditamos que estejam inclusos os servidores representados pela
empresa promovente do questionamento, quando da eminencia de falha em uma
determinada fonte, estando ligado em 110V, o próprio sistema de gerenciamento do
equipamento irá limitar o processamento e outros recursos, para que o consumo de
energia não ultrapasse aquele suportado pela fonte, isto é feito até que se efetue a troca
da fonte, mantendo assim o equipamento operante, apenas com alguma limitação de
processamento.

Se o entendimento aplicado pela empresa questionadora fosse verdadeiro, jamais
poderíamos dizer, por exemplo, que uma controladora RAID de discos funcionaria em
modo de redundância, pois na ocorrência de uma falha em qualquer um dos discos e
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não se tendo um disco de spare, a performance de I/O dos discos será comprometida,
no entanto o equipamento será mantido operante, a regra é a mesma aplicada a fonte.

Portanto, para finalizar, o servidor adquirido irá operar em 220V.

A resposta ao pedido de esclarecimento deverá ser enviada dentro do prazo previsto no
instrumento convocatório, através do e-mail de origem, e inseridas no site oficial desta
Câmara Municipal (campo próprio).

Ribeirão Preto, 26 de maio de 2025

Pontos ADMINISTRATIVO


